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Sperrkreisspule 

PALAFER-AMATEUR 


Best. Nr. 6324 . ... i 

für I Stück o^ne Verpackung 
und Versandspesen. 


Die Sperrkreisspule PALAFER-AMA- 
j TEUR wird hauptsächlich für Einkreis- 

empfänger verwendet. In Verbindung 
] mit einem guten Drehkondensator mit 
--y= , ^ j Luftdielektrikum oder mit Trolitul- Di- 

I elektrikum von 500 pF Kapazität, stellt 

, sie e j ne 8rs tklassige Wellenfalle dar. 

_n r Ijj J Ihr geringes Gewicht gestattet fliegende 

i f~~0 0 ~\l ] Montage, d. h. direkt auf den Konden- 

l \ ö q\ 6 7 & sator - 

fj j ■' ^ Die Grösse der Sperrwirkung für den 

--—J Störsender lässt sich durch Wahl der 

Anzapfung einsteüen. Der Empfänger 
wird normalerweise an die mit »4« 
bezeichnete Lötöse abgeschlossen - die übrigen Anschlüsse dienen zum An¬ 
schalten der Antenne ; je kleiner die Zahl, desto grösser die Sperrwirkung. 
Die Sperrkreisspule PALAFER-AMATEUR liefern wir auf besondere Be;tel- 
lung auch für den Wellenbereich 750 -2000 m ohne jeden Zuschlag. 


Diese Spule kann auch als Abstimmspule für Detektorapparate 

verwendet werden . 





schem oder Glimmer) Dielektrikum „C" verwendet werden. Der Wert pF wird 
für den Störsender aus dem Diagramm bestimmt. Dieser Wert muss sich 
zwischen den Kuryen »max« und »min« bewegen. Die mittlere Kurve bestimmt 
den Mittelwert - die untere den Minimal - die ober© den Maximalwert. 
Feinabstimmung durch drehen des mittleren Teiles des Kernes — mit einem 
abgeflachten Holz, nicht mit dem Schraubenzieher - in Bereich + 5%. 

Zum Beispiel : Prag stört. Die Wellenlänge beträgt 470,20 m. Dem entspricht 
ein Wert des Festkondensators von 330 pF (300-350 pF). Im Diagram ist 
dieser Fall punktiert eingezeichnet. 





